
Zwei gegenläufig, ineinandergreifende
Mischwerkzeuge gewährleisten hervor-
ragende Mischergebnisse. Das Misch-
volumen beträgt bei einem Gesamtvolumen
von 2 Litern bis zu 1,4 Liter (optional kleinere
oder größere Chargen möglich).

Der B 3 verfügt über ein Drehtellerantrieb mit
0,12 KW Leistung. Über einen Frequenz-
umformer ist die Drehzahl stufenlos regelbar
von 4,6-16,1 U/min. Die Mischgefäß-
befestigung ist über eine Zentriervorrichtung
stufenlos verstellbar. Die Abstreifer-
vorrichtung ist über eine Schnellkupplung
abnehmbar bzw. wieder aufsteckbar.

B 3 Labormischer
Verfahrenstechnik:

Der Mischerantrieb hat eine Leistung von
0,5 KW (Getriebemotor). Über einen
Frequenzumformer ist die Drehzahl
stufenlos regelbar von 75-500 U/min. Die
Mischwerkzeuge sind über Schnell-
kupplungen abnehmbar bzw. wieder
aufsteckbar.

Ein Elektrozylinder bewirkt das Heben bzw.
Senken des Mischkopfes. Beim Runter-
fahren bzw. Hochfahren des Mischkopfes
läuft der Mischer automatisch an bzw.
schaltet automatisch ab.

Die Steuerung besteht aus: Not-Aus-Taster,
Hauptschalter, Taster zum Heben bzw.
Senken des Mischkopfes, Zeitschaltuhr,
Digitalanzeige Drehzahl Drehteller, Digi-
talanzeige Drehzahl Mischwerkzeuge.
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B 3 Labormischer
Technische Daten:
- Mischvolumen bis 1,4 Liter
- Drehtellerantrieb 0,12 KW (Getriebemotor) über Frequenzumformer stufenlos
regelbar von 4,6-16,1 U/min

- Mischgefäßbefestigung über stufenlos verstellbare Zentrierbacken
- Komplettes Edelstahlgehäuse
- Abstreifereinrichtung über Schnellkupplung abnehmbar bzw. aufsteckbar
- Mischerantrieb 0,5 KW (Getriebemotor) über Frequenzumformer stufenlos
regelbar von 75-525 U/min

- Mischwerkzeuge über Schnellkupplungen abnehmbar bzw. aufsteckbar
- Elektrozylinder zum Heben bzw. Senken des Mischkopfes
- Automatisches Anlaufen des Mischers beim Runterfahren des Mischkopfes
- Automatisches Abschalten des Mischers beim Hochfahren des Mischkopfes
- Staubabdeckung
- Steuerung: Not-Aus-Taster, Hauptschalter, Taster zum Heben bzw. Senken
des Mischkopfes, Zeitschaltuhr, Digitalanzeige Drehzahl Drehteller, Digitalanzeige
Drehzahl Mischwerkzeuge

Stufenlose Fixierung des
Mischgefäßes
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B 3 Labormischer mit
Drehtellerantrieb

Digitalanzeige der Drehzahlen für
Mischwerkzeuge und Drehteller


