
Unser B 20-N ist mit einem Mischaggregat
ausgestattet, welches den entsprechenden
Mischflügel auf der Mischerwelle antreibt.
Neben der speziellen exzentrischen
Mischwelleneinstellung und des speziellen
Mischflügels sorgt die hohe Drehzahl bis zu
3000 U/min. im 50 Liter Mischgefäß für eine
hervorragende Umwälzung der Nivellier-
masse.

B 20 Nivelliermassenmischer
Verfahrenstechnik:

-Zum Mischen von mineralischen Boden
belägen ist die B 20-N Mischerlösung eine
optimale Mischeinheit für Flächen von bis zu
1000 m Unsere Anwender sprechen daher
nachweisl ich von einer f lexibleren
Alternative zu einer Pumpe. Handhabung,
Anwendung, Mischergebnis, Zeitersparnis
und Baustellenlogistik überzeugen.

Als sinnvolle Option empfehlen wir unsere
Transportkippkarre TKK1 zum bequemen
entleeren von dünnflüssigen Materialien.
Der Transportwagen ist abgestimmt auf
den B 20-N Mischer und ermöglicht eine
saubere, rückenschonende und schnelle
Entnahme und Weiterverbarbeitung des
Mischgutes.

2.

beba - Der Hersteller für Zwangsmischer

Der komplette Mischkopf lässt sich durch
das gasfederunterstützte Hubstativ sehr
einfach hoch- und runterfahren. Eine
optimale Einstellung der Mischerwelle bzw.
des Mischflügels ist ab Werk gewährleistet.
Ein spezieller Mischbehälter für das Gerät
fasst 50 Liter. Dabei wird entsprechend den
Herstellervorgaben zuerst Wasser und dann
entweder 1 x 25 kg oder 2 x 25 kg
Mischmedium mit Hilfe der mechanischen
Sackaufreißvorrichtung in den Behälter
zugeführt. Eine Zeitschaltuhr und eine
Vorrichtung zur Staubabsaugung sind
Serienausstattungen. Zwei Transporträder
bzw. -griffe sorgen für Mobilität.



B 20 Nivelliermassenmischer
Technische Daten:

Füllmengen:

Materialien:

Leistung: 2,2 KW, 400 Volt, 50 Hz
Tiefe: 770 mm
Breite: 530 mm
Behälterinhalt: 50 Liter
Mischerhöhe: 370 mm
Gewicht: 75 kg

Füllvolumen Minimum: 1 Sack 25 kg + ca. 5,6 L Wasser
Füllvolumen Maximum: 2 Sack á 25 kg + ca. 12 L Wasser

Selbstverlaufende Zement-Spachtelmasse zum Glätten, Nivellieren und Auffüttern von
Untergründen. Für Zement-, Calciumsulfatestriche, Beton, Holzuntergründe, Alt-
Untergründe mit anhaftenden Klebstoffresten.

á

Propeller an Mischwelle Zeitschaltuhr und
Start-Stopp Schalter

beba - Der Hersteller für Zwangsmischer

Sackaufreißvorrichtung und Vorrichung
für Staubabsaugung


