
B 72 / B 73 Handmischer

Typ: B 72

beba - Der Hersteller für Zwangsmischer

Typ: B 73

Unser größter Handmischer Typ B 72 ist
gleichzeitig mit knapp 50 Jahren unser
ältester Zwangsmischer. Der B 72 (B 73 wie
B 72, jedoch mit Normmotor) verfügt über
ein komplettes Gussgehäuse. Äußerste
Robustheit und Zuverlässigkeit im harten
Baustelleneinsatz sind Markenzeichen
dieses Gerätes. Seine geschlossene
Konstruktion garantiert eine ungewöhnlich
hohe Lebensdauer.

Im Herzen des Mischers arbeitet ein
Spezialmotor mit Untersetzungsgetriebe
11:1. Die hohe Untersetzung schont im
gleichem Maße den Motor für eine lange
Lebensdauer und bewirkt eine kraftvolle und
effektive Drehzahl. Unser B 72 läuft sehr
geräuscharm mit einer Drehzahl von 114
U/min.

Wir unterscheiden Rund- und Flachstahl-
ausführungen (Stahl und Edelstahl).
Rundstähle werden bevorzugt, um neben
der luftfreien Mischung einen zusätzlichen
Wärmeeintrag beim Homogenisieren zu
vermeiden.

Flachstahlausführungen werden traditionell
dann bevorzugt, wenn der Zeitfaktor eine
große Rolle spielt. Beim Mischvorgang wird
aufgrund der größeren !Angriffsfläche"mehr
Mischgut durch die Wendel gedrückt. Dabei
wird innerhalb kürzester Zeit eine
ausgezeichnete Homogenität Dank des
entstehenden Misch-Knet-Effektes erzielt.



B 72 / B 73 Handmischer

Vorteile:
- Geschlossene Gusskonstruktion, äußerste Robustheit (B 72)
- Staub- und Spritzwasser geschützt (B 72)

- Ungewöhnlich hohe Lebensdauer
- Seit knapp 50 Jahren im Markt, große Zuverlässigkeit

- Sehr geräuscharm
- Vielzahnkupplung der Mischwerkzeuge für ausgezeichnete Kraftübertragung
- In 230 und 400 Volt verfügbar

- Überhitzungsschutz des Motors

- Hervorragende Durchzugskraft durch hohe Getriebeuntersetzung

- Wartungsfrei
- Kein Rückdrehmoment, sehr leichte
und bequeme Handhabung
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